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CFMOTO UFORCE 600 T1B | 4x4 | CVT | EPS | Kabina | U- 54 900 PLN
FORCE

CFMoto UForce
Quad Benzyna

Tak 2025

1 Inny kolor

Tak Tak

Tak 580

41 Automatyczna

Wat kardana Tak

four-stroke

CFMOTO UFORCE 600 T1B | 4x4 | CVT | EPS | Kabina | Nowy

Nowoczesny i niezawodny pojazd typu UTV, idealny do pracy w gospodarstwie, lesie, firmie komunalnej oraz do rekreacyjnej jazdy terenowej.

Model CFMOTO UFORCE 600 T1B taczy solidng konstrukcje, naped 4x4 oraz wysoki komfort uzytkowania dzigki w petni zabudowanej kabinie.

Pojazd posiada homologacje drogowg T1b - ciggnik rolniczy lekki.

FABRYCZNIE NOWY POJAZD

Odwiedz nas: Pigtkowiec 31, 39-308 Wadowice Gérne

Telefon do kontaktu: 729-925-799

NAPED | TECHNOLOGIA

Silnik jednocylindrowy 580 cm®Moc: ok. 45 KMWirysk paliwa Bosch EFIBezstopniowa skrzynia automatyczna CVTNaped 2WD / 4WDElekirycznie zataczany naped
przedniWspomaganie kierownicy EPSPredko$¢ maksymalna: ok. 60 km/hChtodzenie cieczg

MOZLIWOSCI ROBOCZE

Skrzynia fadunkowa z recznym wywrotemtadowno$é skrzyni: do 250 kgUciag homologowany: 680 kgHak holowniczy w standardzieWyciggarka elektrycznaPrzeswit:
ok.270 mm

KABINA - WYPOSAZENIE DODATKOWE + 24900zt brutto

Otwierana przednia szybaWycieraczka ze spryskiwaczemDrzwi z szybami sterowanymi recznieTylna szyba z PCVOgrzewanie kabinyPodgrzewane siedzenia
kierowcy i pasazeraWewnetrzny dach wygtuszajacy - redukcja hatasu w kabinie

Kabina zapewnia komfort catorocznej pracy, nawet w niskich temperaturach.

KOMFORT | BEZPIECZENSTWO

Pasy bezpieczenstwaPetna klatka bezpieczeristwa ROPSRegulowany fotel kierowcyOs$wietlenie LEDGniazdo 12V / USBCyfrowy wy$wietlaczErgonomiczne wnetrze
WYPOSAZENIE STANDARDOWE

EPS - wspomaganie kierownicyWyciagarka elektrycznaHak holowniczySkrzynia fadunkowaOs$wietlenie LEDNaped 4x4Homologacja drogowa T1b
DANE TECHNICZNE

Typ silnika: 4-suwowy, jednocylindrowyPojemnos¢: 580 cm®*Chtodzenie: cieczRozruch: elektrycznySkrzynia biegéw: automatyczna CVTZawieszenie: podwdjne
wahacze przéd / tytHamulce: tarczowe hydrauliczneOpony przéd: 25x8-120pony tyt: 25x10-12Wymiary: ok. 2820 x 1470 x 1950 mmMasa wtasna: ok. 650 kgZbiornik
paliwa: 35 IPaliwo: benzyna 95
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